“ ZVO
Technische Installationsbedinungen fiir Schmutzwasseranlagen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bevor Sie mit dem Bau lhrer Schmutzwasseranlage beginnen, méchten wir lhnen nachfolgend wichtige Hinweise zum Bau geben.
Sie als Betreiber einer Grundstiicksentwasserungsanlage sind fur die regelgerechte Erstellung und deren Betrieb verantwortlich.
Weitere Informationen, die fir die Grundstlicksentwasserung gelten, finden Sie in der DIN 1986-100 ,Entwéasserungsanlagen fur
Gebé&ude und Grundstiicke®.

1. Anschlussleitung

Die Anschlussleitung ist die Leitung vom Stralenkanal bis maximal 1,00 m auf das Grundstiick. Diese wird durch den ZVO hergestellt
und ist als Betriebsanlage dessen Eigentum. Die genaue Lage und die Tiefe des Anschlusspunktes (Ende der Anschlussleitung) ist vor
Baubeginn von dem Grundstiickseigentimer oder der, durch den Grundstlickseigentimer, beauftragten Firma ortlich zu prifen.

2. Ubergabeschacht (Priifschacht) }

Hier beginnt die Grundstlicksentwasserungsanlage. Der Ubergabeschacht darf erst nach der Verlegung der Anschlussleitung gesetzt
werden. Im Trennverfahren sind fir Schmutz- und Niederschlagswasser getrennte Schachte vorzusehen. Sie sind wasserdicht
herzustellen.

2.1 Begehbare Schiachte:
Mussen der DIN EN 476 entsprechen.

2.2 Nicht begehbare Schachte (Inspektionsoffnungen):

Bis zu einer maximalen Einbautiefe von 2,50 m (der Anschlusskanal darf nicht tiefer als 2,50 m unter Gelandeoberkante liegen) konnen
Kunststoffschachte, Innendurchmesser mindestens 0,40 m durchgehend lichte Weite, mit einem anerkannten Prifzeichen eingebaut
werden. Die Einbauvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.

Bei gewerblichem oder industriellem Schmutzwasser muss im Einzelfall die Eignung des Kunststoffschachtes nachgewiesen werden.

3. Schachtabdeckung

Sie muss sichtbar und zuganglich sein und die Verkehrslasten sicher tragen kdnnen. Dieses ist besonders bei befahrbaren Schachten im
Bereich von Einfahrten zu beachten. In hochwasser- und Uberflutungsgefahrdeten Gebieten muss die Schachtabdeckung wasserdicht
verschraubt sein. Bei Grundstlicken die unterhalb der Rickstauebene liegen, sind druckwasserdichte Schachtabdeckungen vorzusehen.

4. Offenes Gerinne
Der Prifschacht muss tber den gesamten Querschnitt mit einem offenen Gerinne ausgestattet sein. In Betonschéchten ist ein Stein-
zeuggerinne einzubauen.

5. Grundleitungen
Erdverlegte Leitungen miissen nach DIN 1986-100 und EN 752 einen Innendurchmesser von mindestens 100 mm haben. Es diirfen nur
dafiir zugelassene Materialien mit den entsprechend der Einbauvorschriften der Rohrhersteller verwendet werden.

6. Leitungen innerhalb von Gebauden
Diese Leitungen missen nach der EN 12056 Schwerkraftentwasserung innerhalb von Gebauden verlegt werden.

7. Absturz
Wenn kein sohlengleicher Anschluss der Grundleitung an den Ubergabeschacht méglich ist, muss in FlieRrichtung vor dem Schacht ein
Absturz mit 45° Bogen und Abzweiger ausgefiihrt werden.

8. Sielentliiftung )
Die Be- und Entliiftung der Zulaufleitung zum Ubergabeschacht muss riickwartig bis tGiber das Gebaudedach mit mindestens DN 100 mm
geflhrt werden.

9. Riickstauebene

Die Grundstilicksentwasserungsanlage ist so zu erstellen, dass das Grundstlick gegen Rickstau aus den Abwasseranlagen des ZVO
geschitzt ist. Entsprechend DIN 1986-100 gilt fir die Riickstauebene die Gelandehdhe der StralRenoberkante an der Anschlussstelle des
Hausanschlusses.

10. Hebeanlage (Schutz gegen Riickstau)
Schmutzwasser, das unterhalb der Riickstauebene anfallt, ist in der Regel der 6ffentlichen Kanalisation tiber eine automatisch arbeitende
Abwasserhebeanlage rickstaufrei zuzufiihren.

11. Dichtigkeitsprifung
Fir den erdverlegten Teil der Grundstlicksentwasserungsanlage ist vor der Inbetriebnahme eine Dichtigkeitspriifung nach DIN-EN 1610
durchzufiihren und zu protokollieren.
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Ausfithrungsbeispiele von Ubergabeschichten

Ubergabeschacht in der Ubergabeschacht mit Ubergabeschacht (Kunst-
Regelausfiihrung aullerem Absturz stoff) - nicht begehbar -
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Die Grundstiicksentwésserungsanlage im Schnitt. Anschlussleitung ZVO bis max. 1,00 m auf das Grund-
stijc!g. Dort endet spatestens die Zustandigkeit ZVO, bei =/ < 1,00 m am Anschluss Ubergabeschacht.
Der Ubergabeschacht ist unmittelbar an der Grundstiicksanschlussleitung zu setzen.

Sielentliiftung
Nenndurchmesser mind. 100 mm
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Sielentltftung ) Grundstucksgrenze
Nenndurchmesser mind. 100 mm !

A Pumpenentliiftung ;
tber Dach fiihren i
Nenndurchmesser mind. 100 mm

Erdgeschoss StraRenoberkante an
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Eigentum Kunde
Fakalienhebeanlage (Grundstuckseigentimer) E=——=—=e==| —e=—""——=1 Eigentum ZVO

Sie haben Fragen? Nahere Auskinfte erhalten sie unter der Telefonnummer 04561 / 399-489 oder schreiben Sie an:

Zweckverband Ostholstein
- Geschaftsbereich Entwasserung -
Wagrienring 3-13 - 23730 Sierksdorf - Telefon 04561 / 399-736 - Telefax 04561 / 399-315
www.zvo-entwaesserung.com - entwaesserung@zvo.com

Storung melden: 04561 399-400
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